



Achtung: HOCHSPANNUNG:  
Das Netzteil steht ständig unter Spannung, wenn der Computer an eine Steckdose 
angeschlossen ist, unabhängig davon, ob der Computer eingeschaltet ist oder nicht. Bei der 
Reparatur des Computers äußerst vorsichtig vorgehen, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.Das 
Netzteil enthält einen Hochspannungskondensator, der die Spannung bis zu eine Stunde nach 
dem Trennen des Computers von der Netzstromversorgung halten kann.

Nach dem Trennen des Computers von der Netzsteckdose eine (1) Stunde abwarten und dann 
erst das Netzteil oder andere Komponenten entfernen.


Physische Komponenten dürfen nur dann aus- oder eingebaut werden, wenn der Computer von 
jeglicher Stromversorgung (Steckdose) getrennt ist.

Wenn der Computer mit einer Steckdose verbunden ist, so stehen das Netzteil und die 
Hauptplatine auch dann unter Spannung, wenn der Computer selbst ausgeschaltet ist.

Den Computer von der Steckdose trennen und nach Möglichkeit einige Zeit abwarten, sodass das 
Netzteil und die Hauptplatine sich entladen können; dann erst die auszutaschenden Teile 
entfernen.

Die Hauptplatine und das Netzteil NICHT berühren, wenn der Computer noch mit einer Steckdose 
verbunden ist oder noch nicht ausreichend Zeit nach dem Ausschalten vergangen ist, um die 
Spannung in den Komponenten abzubauen.


Computer  und Displays:  

Eine Netzteilabdeckung aus Kunsstoff schützt vor einem versehentlichen Kontakt mit dem 
spannungsführenden Netzteil, das Verletzungen durch Stromschlag verursachen kann. Es ist 
extrem wichtig, dass während Reparaturarbeiten IMMER eine Netzteilabdeckung angebracht sein 
muss, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.


Sicherheitsmaßnahmen gegen Stromschlag 

Vor Beginn von Arbeiten an einem Computer mit freiliegenden, potenziell spannungsführenden 
Teilen Folgendes beachten:


Ringe, Uhren, Halsketten, Brillen/Schutzbrillen mit Metallrand und sonstige Gegenstände aus 
Metall, die die Gefahr eines Stromschlags erhöhen können, abnehmen.

Kein Mobiltelefon und keine anderen Signalvorrichtungen am Körper tragen, da diese Geräte bei 
der Arbeit an spannungsführenden Komponenten einen gefährlichen Stellreflex auslösen können.

Wenn der iMac zum Überprüfen der LEDs oder für ähnliche Problembehebungsschritte mit dem 
Stromnetz verbunden werden muss, KEIN Armband gegen elektrostatische Entladungen tragen. 
ESD- Erdungsvorrichtungen erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

Aufmerksam bei der Sache bleiben, die Konzentration auf die durchzuführenden Arbeiten richten 
und auf geerdete Objekte in der Nähe des Körpers achten.

Kabel mit dem schwarzen Plastikstift oder einem anderen nicht metallischen 
Verlängerungswerkzeug anschließen oder trennen, sodass die Finger nicht mit potenziell 
spannungsführenden Teilen in Kontakt kommen.


Bei Zweifeln bezüglich der Fähigkeiten zur Durchführung der Reparaturen, 
wie in dieser Anleitung beschrieben, sollte nicht fortgefahren werden. 



 

Caution: HIGH VOLTAGE: 

The power supply is always live when the 
computer is plugged into an electrical 
outlet, whether the computer is turned on or 
off. Use extreme caution when servicing the 
computer if the case has been opened. The 

power supply contains a high-voltage capacitor that can hold voltage for up to one hour after the 
computer is unplugged from the electrical outlet.


After unplugging the computer from the electrical outlet, wait one (1) hour before removing the 
power supply or any other components.


Do not remove or install any physical components unless the computer is unplugged from any 
electrical outlet.


When the computer is plugged into an electrical outlet, the power supply and motherboard are 
live even when the computer itself is turned off.


Unplug the computer from the electrical outlet and, if possible, wait a while to allow the power 
supply and motherboard to discharge before removing the parts to be removed.

DO NOT touch the motherboard or power supply while the computer is plugged into an electrical 
outlet or while sufficient time has not passed after turning it off to allow the voltage in the 
components to dissipate.


Computer and displays:


A plastic power supply cover protects against accidental contact with the live power supply, 
which can cause injury from electric shock. It is extremely important that a power supply cover 
ALWAYS be in place when the case is opened during repairs.


Electric shock precautions 

Before working on a computer with exposed, potentially live parts:


Remove rings, watches, necklaces, metal-rimmed glasses/goggles, and any other metal items 
that could increase the risk of electric shock.


Do not carry a cell phone or other signaling device on your person, as these devices can cause a 
dangerous righting reflex when working on live components.


If you need to plug in your iMac to check the LEDs or perform similar troubleshooting steps, DO 
NOT wear an electrostatic discharge wrist strap. ESD grounding devices increase the risk of 
electric shock.


Stay alert, focus on the work being performed, and be aware of grounded objects near your body.


Connect or disconnect cables using the black plastic prong or other non-metallic extension tool 
to keep fingers away from potentially live parts.


If you are in doubt about your ability to carry out the repairs described in this 
manual, do not proceed.


